
Grasspave2 con 92% Espacio Vació y Mezcla Hydrogrow 
ESPECIFICACION TECNICA 
ARTICULO 02795 
 
Parte 1 – GENERAL 
1.01 Provisiones generales 

A. Las condiciones del contracto y secciones de división 1 en su totalidad son por 
este medio hecho parte de esta sección.  

 
1.02 Descripción de trabajo 
 A. Trabajo incluido: 
  1. Proporciona y instala un base del calle arenoso de grava de acuerdo con 
las recomendaciones del Ingeniero Geotécnica y/o como esta mostrado en los  dibujos, 
proporciona suficiente apoyo para cargas planes de proyectos. Vease la sección 2.02 
Materiales.   
  2. Proporciona Grasspave2 Sistema de Pavimentar productos incluyendo 
Grasspave2 aparatos, Hydrogrow polímero terreno, y instala de acuerdo por la 
instrucciones de la fabricante facilitado debajo esta sección.   

3. Proporciona y instala arena limpia y afilada a llenar los aparatos de 
Grasspave2, cuando necesario. 
  4. Proporciona y instala materiales por el uso de la hierba o sembrando 
hidrate.   

B. Trabajo relacionado: 
  1. Preparación de subclase debajo Sección 02200 Earthwork.   
  2.  Materiales de drenaje sub-superficie  – Sección 02710 Drenaje Sub-
superficie, cuando necesario.   

3. Instalación de irrigación – Sección 02810 Irrigación, cuando necesario. 
 

1.03 Garantía de Cualidad 
 A.  Seguir los requisitos de sección 01340.   
 B.  Instalación: Preformado solo por obreros calificados en proyectos de 
ajardinando o pavimento de tamaño y cualidad semejante.   
 
1.04 Sumisiones  
 A. Presenta los datos de productos del fabricante y las instrucciones de 
instalación.   
 B. Presenta una sección de tamaño 10” x 10”  de materiales de Grasspave2 
por revisión. Las muestras revistos y aceptados serian revolados al contratista.   
 C. Presenta materiales certificados por materiales del nivel base y arena 
llenada.  
 
1.05 Entrega, Almacenaje, y Manejo 
 A.  Preteje los aparatos de Grasspave2 de avería durante entrega y 
almacena debajo de la lona alquitranada para protegerlos del luz de sol, cuando 
la duración desde entrega hasta instalación dura mas de una semana.  Mantener 
el Hydrogrow en un lugar seco y oscuro.   



 
1.06 Condiciones del Proyecto 
 A. Revisa los procedimientos de instalación y coordinar Grasspave2 
trabajo con otro trabajo afectado.  Generalmente, Grasspave2 es instalada al 
mismo tiempo que el proyecto de instalación de hierba, casi la ultima actividad 
de construcción.   

B. Todas las superficies del pavimento contigua a Grasspave2 sitios, 
incluyendo senderos de hormigón y el asfalto tienen que ser acabado antes de 
instalación de Grasspave2.   

C. Las pendientes por superficies de hierba porosas pueden variar desde 
muy planas a 20%, dependiendo en el tipo de vehículo y el uso de la superficie.  
Por favor, nota que vías de bomberos y de otros vehículos de emergencia por lo 
general necesitaran un pendiente menor que 6%.  Si hay algún pregunta de 
pendientes de este proyecto, por favor contactar el Diseñador de Proyecto o 
Invisible Structures, Inc.   
D.  Tiempo frió:   
  1.  No use materiales congelados o materiales mezclados o 
cubiertas con hielo o escarcha. Ten cuidado manejando los rollos de Grasspave2 
cuando la temperatura esta debajo de 50 grados Fahrenheit, así que las 
conexiones del producto se hacen rígidas y pueden separar, y los aparatos 
individuales guardan la curva del rollo hasta calentado a temperatura ambiente. 
(ayudado con un sitio en el luz del sol por 15 hasta 20 minutos).  Si se anticipa a 
tiempo frió, Grasspave2 pueden ser transportado en hojas planas en un tamaño 
de 1 metro (40”) cuadrado. 
  2.  No construyan sobre trabajo congelado o mojado, saturado, o 
subclase fangoso 

E. Protege trabajo de pavimento parcial completado de daño de otra 
construcción cuando trabajo es en progreso, y hasta que el sistema de las razas de 
la hierba ha madurado (cerca de 3 a 4 semanas.)  Cualquier barricadas 
construidos deben de mantener su accesibilidad a vehículos de emergencia y 
fuego durante y después de instalación. 
 F. Protege trabajo contiguo de daño durante Grasspave2 instalación.   
 
PARTE 2 - PRODUCTOS 
2.01 Disponibilidad 
 A.  Fabricante:  (Grasspave2, Hydrogrow) Invisible Structures, Inc., 1600 
Jackson Street., Suite 310, Golden, Colorado 80401.  Llama desde USA y Canada 
800-233-1510 gratuita, International 303-233-8383, Fax 303-233-8282. 
 B.  Representante local de ventas    
  (El fabricante de contracto) 
 
 
 
 
 
 
 
 










